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Wagner&Co

Befüllpumpe KS

Bild 1 Befüllpumpe KS mit Saug-, Entleerungs- und Druckschlauch sowie eingebautem Filter

Anwendung

Die Befüllpumpe eignet sich zum Befüllen von Solaranla-
gen mit Solar-Frostschutzflüssigkeit.
Sie kann zusätzlich zum Spülen und Schnellentlüften der
Anlage benutzt werden, um die Inbetriebnahme zu verkür-
zen.
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Technische Daten

Befüllpumpe KS

Spannung 230 Volt

Leistungsaufnahme 1,1 kW

Schutzart IP 44

Förderhöhe 50 m

Fluidtemperatur 35 °C

Ausstattung
Motorsicherheitsschalter
EIN/AUS-Schalter

Dieses Produkt entspricht folgenden Richtlinien:
73/23/EWG Niederspannungsrichtlinie,
93/68/EWG Richtlinie zur CE-Kennzeichnung,
89/336/EWG Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit,
Zulassung nach: EN60335-2-41:1996

Bild 2 Pumpenkennlinie Befüllpumpe KS

Materialliste

● Befüllpumpe
● Saugschlauch (3/4")
● Druckschlauch (1/2")
● Entleerungsschlauch (1/2")
● Filter mit Filtersieb (Bajonettverschluss)

Sicherheitsmaßnahmen

● Stromführende Teile der Befüllpumpe
vor Feuchtigkeit schützen!

● Ein- und Austrittsöffnungen der Motorkühlung nicht ver-
sperren!

● Befüllpumpe nicht im Trockenlauf betreiben (zum
Schutz der Gleitringdichtung)!

● Maximale Flüssigkeitstemperatur von 35 °C beachten!
● Befüllpumpe nur in Anwesenheit betreiben!
● Bei Frostgefahr kein Wasser in der Befüllpumpe stehen

lassen!

Befüllpumpe in Betrieb nehmen.

● Vor Inbetriebnahme die Befüllpumpe (Kreiselpumpe)
über den Saug- oder Druckschlauch mit Wasser befül-
len. Nie trocken in Betrieb setzen!

● Bei der Demontage Druckschlauch anheben und durch
die Befüllpumpe in Auffanggefäß entleeren. Anschlie-
ßend die beiden Kugelhähne an der Befüllpumpe
schließen.

● Zum Reinigen des Filters die beiden Hälften im Saug-
schlauch gegeneinander drehen (Bajonettverschluss),
das Gehäuse öffnen und Filtersieb auswaschen. Zuletzt
Befüllpumpe anheben, Saugschlauch abmontieren und
in Auffanggefäß entleeren.

● Bitte entnehmen Sie weiterführende Informationen aus
der Bedienungsanleitung, die der Pumpe beiliegt.

Störung – Ursache – Abhilfe

Störung Ursache Abhilfe

Motor läuft nicht.

Netzspannung fehlt, Spannung überprüfen,

Pumpenrad blockiert (AUS wg. Thermowächter) Pumpe zerlegen und reinigen.

Flüssigkeit zu heiß (AUS wg. Thermowächter) Motor und Flüssigkeit abkühlen lassen.

Fördermenge
unzureichend.

Saugschlauch zieht Luft. Schlauch tiefer in Behälter schieben.

Pumpenleitung durch Fremdkörper verengt. Schläuche und Pumpe reinigen.

Luft im Saugschlauch

Luftblasen durch Anheben der Pumpe
einsaugen oder Pumpe aus und
Solarkreisflüssigkeit drückt durch Pumpe und
Saugschlauch.

Für Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Bedie-
nungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haf-
tung.




