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PLANUNG / SYSTEMLÖSUNG 6 Wagner&Co

Solaranlage für Warmwasserbereitung und
Heizungsunterstützung
System mit TERMO-Kombispeicher und Pelletheizkessel LIGNOplus

P2

T
E

R
M

O

C
IR

C
O

Heizkreis

Kollektorfeld

Warmwasser

Kaltwasser

P1

P3

Solarregler

Anlagenbeschreibung

Die energetische Nutzung von Biomasse gewinnt zuneh-
mend an Bedeutung. Holzpellets verbinden ökologischen
Nutzen mit modernem Heizkomfort. In Verbindung mit ei-
ner Solaranlage für Warmwasserbereitung und Heizungs-
unterstützung wird der Pelletbedarf reduziert und das
Emissionsverhalten verbessert.

Warmwasserbereitung

Der TERMO-Speicher ist mit einem korrosionsgeschützten
Innenbehälter ausgestattet. Darin wird das unten ein-
strömende kalte Trinkwasser bis zu seiner Entnahme im
oberen Bereich erwärmt. Im Sommerhalbjahr erfolgt diese
Aufwärmung fast ausschließlich durch die Solaranlage. In
sonnenarmen Perioden wird die Warmwasserversorgung
durch Aufheizung des oberen Pufferspeichers vom Pellet-
kessel LIGNOplus gesichert.

Heizungs-Pufferbetrieb

Der Pelletkessel erwärmt im Heizbetrieb einen zusätzlichen
Teil des Kombispeichervolumens. Auch bei geringem
Heizbedarf werden somit Teillastbetrieb und damit ver-
bundene Schadstoffemissionen vermieden.

Solare Heizungsunterstützung

Werden durch das Kollektorfeld im Speicher Temperatu-
ren erreicht, die die Temperaturen im Rücklauf des Heiz-
kreises übersteigen, kann die Solarwärme unmittelbar vom
Heizsystem genutzt werden. Bei entsprechend hohem So-
lareintrag bleibt der Pelletkessel völlig abgeschaltet.
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