
Recyclingpapier aus 100 % Altpapier · Irrtum und Änderungen vorbehalten · D-SA-Warmwasser-Heizung-PL-0402-1125B500
WAGNER & CO · Zimmermannstraße 12 · D-35091 Cölbe · ☎ (06421) 80 07-0 · Fax 80 07-22 · www.wagner-solar.com

PLANUNG / SYSTEMLÖSUNG 5 Wagner&Co

Solaranlage für Warmwasserbereitung und
Heizungsunterstützung
Ein-Speicher-System mit TERMO-Kombispeicher
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Der Kombispeicher TERMO verbindet auf einfache und
kostengünstige Weise die solare Warmwasserbereitung
mit der Heizungsunterstützung.

Warmwasserbereitung

Der TERMO ist mit einem korrosionsgeschützten Innenbe-
hälter ausgestattet. Darin wird das unten einströmende
kalte Trinkwasser bis zu seiner Entnahme im oberen Be-
reich erwärmt. Im Sommerhalbjahr erfolgt diese Aufwär-
mung fast ausschließlich durch die Solaranlage. Dafür be-
findet sich im unteren Speicherbereich ein großzügig di-
mensionierter Solar-Wärmetauscher.
In strahlungsarmen Perioden wird die Warmwasserver-
sorgung vom Heizkessel gesichert.

Heizungsunterstützung

Eine einfache Art Solarwärme in den Heizkreis zu überfüh-
ren, besteht darin, die Rücklauftemperatur des Heizkreises
anzuheben. Dabei wird der Heizungsrücklauf durch den
TERMO-Speicher geführt, wenn dieser höhere Temperatu-
ren als der Heizungsrücklauf aufweist. Der Heizkessel muss
dann nur wenig oder gar nicht nachheizen.

Energieeffizienz

Der Trinkwasser-Innenbehälter ist fast bis zum Boden des
Speichers geführt. Das bewirkt zum einen eine Vorwär-
mung des nachströmenden Trinkwassers, zum anderen
ergeben sich günstige Arbeitstemperaturen im Bereich
des Solar-Wärmetauschers. Ein Aufströmkamin unterstützt
zudem die Schichtung bei solarer Beladung. Zusätzlich mi-
nimieren eine hochwertige Speicherdämmung und paten-
tierte Anschlussverschraubungen die Speicherverluste.
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