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Solaranlage für Warmwasserbereitung
Ein-Speicher-System mit ECOplus-Solarspeicher
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Anlagenbeschreibung

Die von der Sonne im Kollektor erwärmte Solarflüssigkeit
gibt ihre Energie über den unteren Wärmetauscher des
Speichers an das Trinkwasser ab.
Der Solarregler schaltet die Umwälzpumpe nur dann ein,
wenn die Temperatur im Kollektor höher ist als im unteren
Speicherbereich. Die Pumpe wird drehzahlgeregelt. Da-
durch kann der Speicher gleichmäßig mit konstanter Tem-
peraturdifferenz beladen werden. Das vermeidet unnöti-
ges Takten der Pumpe und reduziert deren Stromver-
brauch.

Nachheizung

Bei Unterschreiten der gewünschten Temperatur im Ent-
nahmebereich des Speichers, z. B. bei zu geringer Sonnen-
einstrahlung, wird der Solarspeicher über den Heizkessel
nachgeheizt. Dazu befindet sich im oberen Drittel des So-

larspeichers ein zweiter Wärmetauscher. Zum Nachheizen
können Öl- bzw. Gasheizkessel, Thermen oder spezielle
elektrische Durchlauferhitzer genutzt werden. Die Nach-
heizung des Speichers wird meist von der Kesselregelung
übernommen. Der dazu benötigte Temperaturfühler lässt
sich einfach an der Klemmleiste des ECOplus-Solarspei-
chers anbringen.

Brauchwassermischer

Der einstellbare Brauchwassermischer reduziert die im So-
larspeicher möglichen hohen Wassertemperaturen auf die
an der Zapfstelle erwünschten 35 - 55 °C.
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