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Solaranlage für Warmwasserbereitung
Vorgeschalteter ECOplus-Solarspeicher und vorhandener
Warmwasserspeicher mit geregelter Speicherzirkulation
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Bei bestehenden Warmwasserbereitungssystemen, die
durch eine thermische Solaranlage ergänzt werden, ist es
meist ratsam, den vorhandenen monovalenten Speicher
zu entfernen. Soll der vorhandene Speicher aber einge-
bunden und gleichzeitig die Umbauarbeiten minimiert
werden, so kann die obige Hydraulikverschaltung gewählt
werden. Der vorhandene Speicher sollte aber über eine
gute Wärmedämmung verfügen.

Anlagenbeschreibung

Der Solarspeicher wird vor dem vorhandenen Warmwas-
serspeicher in die Trinkwasserleitung eingebunden. Aus-
schließlich der Solarspeicher wird vom Kollektorfeld be-
heizt. Bei einer Zapfung strömt vom Solarspeicher ECO-
plus solar erwärmtes Wasser in den vorhandenen Warm-
wasserspeicher.

Reicht die solar erzeugte Warmwassertemperatur nicht
aus, wärmt der Heizkessel nach. Die bestehende Nachheiz-
hydraulik zwischen Kessel und vorhandenem Speicher
bleibt bestehen.
Dadurch wird der Installationsaufwand reduziert. Der
Solarregler sorgt für die drehzahlgeregelte Beladung des
Solarspeichers und regelt die Zirkulationspumpe P2, wel-
che die Solarwärme in den vorhandenen Warmwasser-
speicher transportiert.
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